
1.
Legen Sie das erste 
Element mit einem 
Abstand von 5mm zur 
linken Wand an. Später, 
nach 3 Reihen können 
Sie die Fläche dann 
zurechtrücken und für 
den benötigten 
Randabstand (mind. 
5mm) sorgen.

2.
Legen Sie das zweite 
Element vorsichtig und 
dicht an das erste an.

3.
Falten Sie das Element 
in einer Bewegung nach 
unten. Achten Sie dar-
auf, dass die Elemente 
dicht beieinanderliegen 
und die Fuge geschlos-
sen ist. Berücksichtigen 
Sie einen Abstand von 
mind. 5mm zur rechten 
Wand.

4.
Drücken Sie von Hand 
oder mit einem Gum-
mihammer auf das neu 
installierte Element bis 
es einrastet.

5. 
Sie können das Reststück aus 
Reihe 1 für den Anfang ver-
wenden. Achten Sie darauf, 
nicht zu kleine Abschnitte zu 
verwenden.

6.
Achten Sie auf einen Versatz 
der Stirnstöße von mind. 1/3 
der Elementlänge.

7.
Legen Sie das zweite Element 
vorsichtig und dicht an das ers-
te an. Falten Sie das Element 
in einer Bewegung nach unten. 
Achten Sie darauf, dass die 
Elemente dicht beieinander-
liegen und die Fuge geschlos-
sen ist. Drücken Sie von Hand 
oder mit einem Gummiham-
mer auf das neu installierte 
Element bis es einrastet.

8.
Nachdem Sie 2-3 Reihen 
verlegt haben, verschieben 
Sie die Fläche so, dass der er-
forderliche Randabstand ein-
gehalten wird und befestigen 
Sie die Fläche zur weiteren 
Verlegung mit Keilen.

9.
Letzte Reihe (evtl. auch die 
erste Reihe) Schneiden Sie die 
Elemente längs damit eine 
Randfuge von mind. 5mm ent-
steht. Beachten Sie, dass die 
Breite der Elemente mindes-
tens 50mm betragen muss. 
Verkleben Sie die Stirnver-
bindung mit einem PVC-Kleb-
stoff.

VERLEGEANLEITUNG KÄHRS KLICKVINYL-BÖDEN

Der Bodenbelag kann nach der Verlegung direkt begangen 
werden. Entfernen Sie alle Abstandshaltekeile und decken Sie die 
Randfugen mit geeigneten Sockelleisten / Systemprofilen ab.
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RÜCKBAU VON KÄHRS KLICKVINYL-BÖDEN

SONDERSITUATION: HORIZONTALE VERLEGUNG

SONDERSITUATION: ROHRDURCHFÜHRUNGEN

1. 
Trennen Sie die ganze 
Reihe, indem Sie die 
Reihe vorsichtig anheben 
und an der Längsverbin-
dung nach unten 
drücken. Ziehen Sie die 
ganze Reihe etwas von 
der Fläche weg.

In bestimmten Fällen kann es 
erforderlich sein, die Elemente zu 
verbinden ohne einwinkeln zu  
können. Entfernen Sie hierzu das 
Verriegelungselement mit einem 
Messer oder Stechbeitel. Tragen 
Sie auf dem verbleibenden Stück 
PVC-Klebstoff auf und schieben Sie 
die Elemente zusammen. Fixieren 
Sie die Elemente bis zur Aushärtung 
des Klebstoffs.

Müssen Rohrdurchführungen aus-
geführt werden, müssen Sie Löcher 
in das Element bohren. Der Loch-
durchmesser muss mind. 10mm 
größer sein, als der Rohr-
durchmesser (2x5mm).
Schneiden Sie anschließend das 
der Wand zugewandte Stück in 
leichter Trapezform aus und 
kleben Sie dieses Stück an-
schließend wieder ein.

2.
Trennen Sie die stirnsei-
tige Verbindung, indem 
Sie die Elemente flach 
liegend, seitlich verschie-
ben. Versuchen Sie nicht, 
die Elemente hochzu-
klappen, weil dadurch 
die Verbindung zerstört 
wird.
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Hinweis: 
Diese Produkt-, Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen 
Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich. Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen 
Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung 
der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften setzen wir voraus.

Mit dem Erscheinen dieser Anleitung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit; Stand 01-2020


